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Installatie voorwaarden CV-Ketel

Bedankt voor uw vertrouwen in Bartels Installatietechniek. Voor de plaatsing van uw nieuwe CV ketel
is het volgende van toepassing:

De installatie van de CV ketel bestaat uit het volgende:

Het aftappen van uw verwarmingsinstallatie

Het demonteren en afvoeren van uw CV ketel en expansievat;

Het installeren van de complete CV ketel zoals deze door de fabrikant wordt opgeleverd;
De gasleiding met de gaskraan tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van de CV ketel

De rookgasafvoer met een maximale lengte van 1 meter tot aan de dakdoorvoer of
bouwkundig kanaal. Extra meters € 20,- per meter. Heeft u een collectief rookgaskanaal,
vraag dan naar de voorwaarden.

De koud- en warmwateraansluiting met inlaatcombinatie tot maximaal 1 meter vanaf de
mantel van de CV ketel.

De CV aansluitingen aan de CV ketel tot aan de eerste knel koppeling, afsluiter, verdeler en
overige componenten die een vast onderdeel zijn van de CV ketel tot maximaal 1 meter
vanaf de mantel van de CV ketel.

Het vervangen van de vulkraan, het overstort ventiel en het expansievat.

Het aansluiten van een condensafvoer op bestaande riolering tot maximaal 1 meter vanaf de
mantel van de CV ketel.

Montage en uitleg van de nieuwe thermostaat (wanneer van toepassing)

Een check of de nieuwe cv-ketel goed en veilig werkt en de gasleiding dicht is.

Het opruimen van de verpakkingsmaterialen.

Meerwerk: Toevoegingen van het overeengekomen werk. Deze zijn door u gewenst en veranderen
de overeengekomen prijs. Als er extra werkzaamheden nodig zijn, zijn de eventuele kosten daarvan
voor uw rekening. De monteur zal dit ter plaatse met u bespreken. Als u akkoord gaat met deze
kosten, voeren wij de extra werkzaamheden uit. De kosten hiervoor worden apart op de factuur
vermeld.

Waar moet de installatie aan voldoen:

Het aanleggen van de leidingen en het plaatsen van de nieuwe CV ketel, montage in een
halve dag.

De plaats van het toestel wordt door ons bepaald, in overleg met u;

De plek van de CV ketel moet vrij toegankelijk zijn.

Garantie:

Als het product zichtbare gebreken heeft, moet u dit direct aan ons doorgeven.

De garantie is twee jaar.

De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten, dus geen storingen veroorzaakt door normale
slijtage van onderdelen.

Wij bepalen of een defect wordt hersteld of het onderdeel wordt vervangen
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Wat valt niet onder garantie?

- Als u en/of gebruiker zich niet aan de afgesproken regels, bedieningsvoorschriften of
periodiek onderhoud houdt.

- Als het toestel niet door ons, maar door een ander gerepareerd of gecontroleerd is.

- Als defecten niet onmiddellijk na ontdekking worden gemeld.

- Als u (of anderen) de instellingen van het toestel verandert

Storingen

Periodiek onderhoud is afhankelijk van het type toestel. Jaarlijkse controle is een minimale vereiste.
Werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn afhankelijk van het type toestel. Storingen worden
zonder voorrijkosten en arbeidsloon, binnen 24 uur verholpen mits er een serviceabonnement is

afgesloten en onderdelen voorradig zijn. Materiaalkosten worden wel in rekening gebracht.
Onder een storing wordt niet verstaan:

- Bijvullen van de CV installatie.

- Openen van afsluiters van gas, water en/of cv leidingen.

- Resetten van de CV ketel.

- Aansteken van eventuele waakvlam.

- Inschakelen / insteken van de stroomvoorziening van de CV ketel.
- Klachten aan CV installatie dat geen deel uit maakt van de ketel.

Bij het verhelpen van bovengenoemde problemen zullen wel voorrijkosten en arbeidsloon in
rekening worden gebracht.

e  Prijzen zijn exclusief BTW.
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